novembre 2023

NOUVELLE REZNOR

POLITIQUE DE RETOUR

POUR LES ECHANGEURS DES UNITES DE TYPE UD/UB/UE SOUS GARANTIE

OBLIGATOIRE SANS EXCEPTIO

LORS DE RECLAMATION D'ECHANGEUR

Category Hor
Model Number: UDX-30 January 2023
Serial Number BWA3062007358

£ \olts 1 PH €0 HZ Maximum Total Input 3 1 Amperes.

Fquiped for use with (Gas/Fuel Type) NAT
Gas Orifice Size No' 39 Drill (2s factory adjusted)
For use at 0-2000 feet (0-610 meters) of altitude

L'ent doit s .
entre p reneur doi Norral input Sl e
Output capacily 24600 24300 BTUMr

fournir une photo

Normal Manifold Pressure

Minimum permissible gas supply pressure for

35InctesWC

5 Inches W C

purpose of input adjustment

de la plaque
signalétique

Clearances to combustible construction' Top 1 In. Bottom. * In. Service
Side 18 In. Opposite Service Side - 1 In. Front : 36 In. Flue: -6 In

This Unit Is Not For Use With Ducts

This Unit Is Not For Use With Filters

In The Event The Flame Rollout Sensor Causes The Heater To Shut Off Determine
And Correct The Cause. Failure To Do Sc Could Result In Persona Injury Or Death
To Reset, Depress The Button On The Sensor Located On The Bu'ner Box

For Alternate Installations Use The Latest Fditions Of The Appropiate Standards
Listed: For Aircraft Hangers Use Standard ANSI/NFPA 408, For Parking Structures
Use Standard ANSINFPA 88A. For Repar Garages Use Standard ANSI/NFPA 888

ET des photos
des dommages
a I'échangeur

AUCUNE EXCEPTION POSSIBLE

Un refus sera envoyé par REZNOR si la procédure n'est pas respectée.




