
IMPACTS ÉNERGÉTIQUES
Superfi cie affectée par le projet : 1 443 m2

  Dépenses énergétiques  Économies

  Initial (F) Final (G) (F-G) / Fx100

Économies d’électricité 430 756 kWh/an 201 605 kWh/an 53 %

DESCRIPTION DU PROJET 
La municipalité de Saint-Sauveur avait besoin d’un nouveau bâtiment plus 
grand et plus fonctionnel pour relocaliser l’hôtel de ville. Soucieuse de son envi-
ronnement dû notamment a sa vocation récréo-touristique et son site naturel 
exceptionnel, la ville désirait donner le ton en se dotant d’un bâtiment hyper 
performant tant au niveau énergétique que pour l’économie des ressources, le 
confort des occupants et la réduction des GES. La conception a été conduite 
en accord avec les principes du système LEED NC-01 avec un objectif théori-
que de certifi cation argent (la certifi cation n’était pas désirée). Les principales 
mesures sont :

Enveloppe performante (Vérifi cation des ponts thermiques à l’infrarouge avant • 
la fermeture des murs et plafonds);

Verre et fenestration effi caces (LowE Solarban 80);• 

Éclairage effi cace : stratégie et appareillage, ratio à 13.15 W/mc. Contrôle auto-• 
matisé avec carte d’accès (système Novus Edge);

Détection de présence et contrôle de la lumière naturelle;• 

Récupération de l’eau de pluie pour la chasse des WC et usage d’urinoirs sans • 
eau;

Récupération des eaux grises pour l’irrigation des plantations;• 

Usage de matériaux sans COV;• 

Géothermie distribuée avec unités à moteurs ECM;• 

Parc géothermique par les pieux structuraux (première nord-américaine);• 

Traitement de l’air neuf par géothermie passive (tunnel canadien de 62m);• 

Automatisation complète et intégrée : intrusion, occupation, incendie, contrôle • 
d’accès, éclairage, CVC, puissance d’urgence.

COÛTS DU PROJET
Coût global du projet    3 500 000 $

Coût dédié à l’effi cacité énergétique  125 000 $

Coût fi nal du projet   55 000 $

Subventions et participations externes  HQ 70 000 $

La période de retour sur l’investissement avant subvention(s) est de 6,36 
ans et après subvention(s) de 2,80 ans (conditionel au montant à être versé 
par Hydro-Québec). 

IMPACTS SECONDAIRES
L’usage des pieux en géothermie (lorsque le contexte le permet) transforme la 
perception que les pieux sont une mauvaise suprise sur un projet alors qu’ils 
peuvent maintenant devenir un actif énergétique. L’absence de forage tradition-
nel accélère le chantier en plus de conduire à une réduction de coût majeure.

L’Hôtel de ville se voulait une vitrine technologique pour démontrer aux citoyens 
que des efforts en réduction de consommation des ressources sont faisables, 
signifi catifs et avantageux. Le bâtiment, qui accueille une trentaine de personnes, 
consomme moins d’eau potable qu’une résidence unifamiliale de 4 personnes et 
ne rejette que le quart des eaux usées d’un bâtiment de surface comparable. Il 
consomme moins de la moitié de l’énergie requise tout en confèrant un confort 
et une qualité d’air intérieure de loin supérieure à la moyenne.

Le bâtiment est construit sur un ancien site de dépôt à neige, donc il n’y a eu 
aucun abattage d’arbres ou de perte de surface verte par l’addition du bâtiment. 
En fait, de nouveaux espaces verts ont été créés. De plus, le bâtiment dispose 
d’éléments de charpente en bois provenant de fournisseurs régionaux.

L’usage de l’eau potable y est limité à la seule consommation humaine (et le 
lavage des mains). L’énergie intrinsèque reliée au traitement de l’eau potable et 
du traitement des eaux usées n’est souvent pas tenue en compte étant hors site 
mais est un facteur non négligeable.

Le réservoir d’eau de pluie servant à la chasse des toilettes est situé sous la salle 
du conseil et est pourvu de hublot au sol afi n que les citoyens puissant voir l’eau 
contenue dans le réservoir.
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